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ESD Floor Mat COBASTAT/ ESD rohož COBASTAT 
Cat No. 731189, 731190 
 
 

   
 
Podlahové ESD aplikácie 
1. Podlahová rohož 
2. Podpädkový uzemňovač - Heel Grounder Black x 2ks 
3. Uzemňovací kolík 
4. Podlahový Uzemňovací Káblik – Floormat grounding 
wire 2,0m 
5. Uzemňovacia Zástrčka – EU Earth Bonding Plug 

 
ENU:ESD floor mat 
consist of ESD mat, grounding wire, grounding plug, heel grounding. 
Instalation: mat to be placed on the floor, grounding cable and grounding plug to be connected to mat. Heel 
Grounding has to be worn by worker on each shoe. Strip on the heel grounding should be placed behind sock. It has 
to be on contact with the skin of the worker. 
Cleaning: wet cloth with not agresive detergents 
 
SK: ESD rohož COBASTAT 
Obsahuje: ESD podložka, uzemňovací  vodič, zemniaca zástrčka, podpädkový zberač. 
Inštalácia: rohžo sa pokladá na podlahu, uzemňovacím káblom a uzemnenou zástrčkou na pripojenie k podložke. 
Heel Uzemnenie musí nosiť pracovníka na každej topánke. Prúžok na päty uzemnenie musia byť umiestnené za 
ponožky. Je potrebné, aby bola pri kontakte s pokožkou pracovníka. 
Čistenie: vlhký handričku s nie agresívnym detergentom 
 
CZ: ESD podlahová rohož COBASTAT 
ESD podlahová rohož 
obsahuje ESD rohož, zemnící vodič, zemnící vidlici, uzemnění paty.  
Instalace: podložku umístěte na podlahu, zemnící kabel a zemnící vidlici připevněte k rohoži. Pracovníci musí nosit 
uzemnění paty na každé botě. Pásek na uzemnění paty je třeba umístit pod ponožku a musí být v kontaktu s 
pokožkou pracovníka. 
Čištění: vlhká utěrka s neagresivními detergenty.  
 
 
HU: COBASTAT ESD padlózati szőnyeg 
Az ESD padlózati szőnyeg tartozéka: földelő vezeték, földelő csatlakozó,  
sarok földelő  
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Lerakása: az alátátet helyezzük a padlózatra, a földelő vezetéket, a földelő csatlakozót erősítsék a szőnyeghez. A 
dolgozóknak földelt sarkú cipőt kell hordani. A sarok szigetelő szalagot a zokni alá kell elhelyezni, és a dolgozó 
bőrével érintkeznie kell.  
Tisztítás - nedves ruhával, nem agresszív tisztítószerrel.  
 
PL: Mata antystatyczna ESD podłogowa - COBASTAT 
Mata antystatyczna ESD podłogowa  
W zestawie: mata podłogowa antystatyczna ESD, przewód uziemiający, wtyczka, opaska antystatyczna na piętę.   
Instalacja - matę rozłożyd na podłodze, połączyd przewód od opaski oraz przewód z wtyczką do maty. Opaskę założyd 
na każdego buta. Pasek opaski założyd za skarpetę - pasek musi mied kontakt ze skórą. 
Czyszczenie - przy pomocy wilgotnej szmatki i nieagresywnych detergentów. 
 


