
Základný  materiál

Lepidlo

Čísla  a  písmená

75  mm

Testovacia  metóda

20  min.

F3  0-9  a  AZ

Parameter

Vyhovuje  (ťažké  kovy)

Teplota  aplikácie

FTM  1  na  skle

Výška  znakov  Počet  znakov/karta

Pevnosť  v  ťahu  (min)

26  mm

8  N/25  mm

Rozmer  38  x  21  mm

5  mm

DIN  53  455

Rozmer  90  x  38  mm

94/62/ES

0,075  mm

Smernica  ES  o  obaloch

0,08  mm  Odnímateľné  (R2)

12  mm

MD  170  % :  CD  200  %

Veľkosť  štítku

Odolnosť  proti  roztrhnutiu  (min)

Odlupovacia  priľnavosť

F8  0-9  a  AZ  230  x  140  mm

EN  71/3

36  mm

Špecifikácia

Aplikácia  na  hračky Vyhovuje

F6  0-9  a  AZ

Monomérna  PVC  mäkká  fólia

Odlupovacia  priľnavosť

130  x  45  mm

Špecifikácia

DIN  53  353

24  hod. .

F4  0-9  a  AZ

100  mm

Testovacia  metóda

Rozmer  56  x  21  mm

Servisná  teplota

FTM  1  na  skle

16  mm

Predĺženie  pri  pretrhnutí  (min)

Model

50  mm

MD  30  N/mm²:  CD  28  N/mm²

1  mm

-30°C  až  +90°C

Schválené

F7  0-9  a  AZ

Parameter

Lepidlo

DIN  53  353

4  N/25  mm

19  x  14  mm

6  mm

+5°C  min.

160  mm

DIN  53  455

F5  0-9  a  AZ

ISEGA  Cert

MD  19  N/mm²:  CD  17  N/mm²

Aplikácia  nemastné  potraviny

12  mm

časť
časť

Vysoká  viditeľnosť  a  jednoduché  použitie  
tohto  rozsahu  čísel  alebo  písmen  sú  dodávané  
na  kartách  so  všetkými  rovnakými  znakmi.  
Jednoducho  sa  nanášajú  a  dajú  sa  rýchlo  
odstrániť,  pričom  nezanechávajú  žiadne  zvyšky  
lepidla.

•  6  veľkostí;  karty  rovnakých  znakov

•  Dostupné  AZ  (26  kariet  v  balení)  alebo  0-9  (10  kariet  v  balení)

•  Čierne  znaky  na  žltom  pozadí

Monomerická  Mäkká  PVC  fólia,  žltý  alebo  
biely  lesk.

Kopolymérne  akryláty,  bez  rozpúšťadiel,  
vynikajúca  odolnosť  voči  UV  žiareniu  a  
starnutiu.

•  Čistá  kôra  –  nezanecháva  žiadne  zvyšky

Špecifikácia  produktu

Vlastnosti  a  výhody

Špecifikácia  materiálu

Všetky  vyššie  uvedené  údaje  sú  len  orientačné. máj  2018

Kompletné  samolepiace  balenia
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