
Informácie o výrobku

Stránka
produktu

Elektrický lanový kladkostroj GSZ 100/200 Číslo položky:
55050

Náš elektrický lanový kladkostroj je ideálnym
pomocníkom v dielni, garáži alebo v skladovacích
priestoroch  
- na jednoduché zdvíhanie a spúšťanie bremien  
- Skriňa motora a prevodovky je vyrobená z robustného
hliníkového tlakového odliatku  
- pre vašu bezpečnosť! - Testované podľa normy GS  
- Ovládací prvok s núdzovým vypínačom  
- Max. Zdvíhacia sila bez kladky 100KG/ s 200KG  
- Záťaž zostane bezpečne zavesená aj v prípade
prerušenia dodávky elektrickej energie  
- Koncová vypínacia konzola na zdvíhanie a spúšťanie  

 
Rozsah dodávky:  
Lanový kladkostroj, ovládací prvok, montážna konzola a
skrutky na upevnenie na nosnú rúru, hák s odchyľovacou
kladkou
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Technické údaje:   
 

Sieťové napätie: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Výkon motora (P1): 450 W
maximálna zdvíhacia sila bez
kladky: 100 kg
maximálna výška zdvihu bez
odklonového valca: 11 m
Ø rýchlosť zdvíhania bez
napínacej remenice: 8 m/min
maximálna zdvíhacia sila s
kladkou: 200 kg
maximálna výška zdvihu s
odkloneným valčekom: 5,5 m
Ø Rýchlosť zdvíhania s kladkou: 4 m/min
Dĺžka lana: 12 m
Priemer lana: 3,0 mm
Prevádzková dĺžka kábla: 1,6 m

 
Rozmery LxBxH: 340 x 180 x 120 mm
Čistá hmotnosť: 9,14 kg
Hrubá hmotnosť: 10,48 kg

Technické údaje:   
 

Sieťové napätie: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Výkon motora (P1): 450 W
maximálna zdvíhacia sila bez
kladky: 100 kg
maximálna výška zdvihu bez
odklonového valca: 11 m
Ø rýchlosť zdvíhania bez
napínacej remenice: 8 m/min
maximálna zdvíhacia sila s
kladkou: 200 kg
maximálna výška zdvihu s
odkloneným valčekom: 5,5 m
Ø Rýchlosť zdvíhania s kladkou: 4 m/min
Dĺžka lana: 12 m
Priemer lana: 3,0 mm
Prevádzková dĺžka kábla: 1,6 m

 
Rozmery LxBxH: 340 x 180 x 120 mm
Čistá hmotnosť: 9,14 kg
Hrubá hmotnosť: 10,48 kg

VE 56 L 375 x B 145 x H 235 mm GTIN-Code 4015671550507
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