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Vlastnosti a výhody
• Ideálne pre trvalé miesta

• Ľahko aktualizovať informácie s vytiahnutím dopredu

• Priehľadná predná strana odolná voči UV žiareniu umožňuje 
skenovanie čiarových kódov

Samolepiace držiaky lístkov
Výška 25-125 mm

Pevný, priehľadný PVC profil s možnosťou výberu z 5 výšok 
dodávaný s agresívnym lepiacim pásom s vysokou súdržnosťou 
pre trvalé umiestnenie. Predrezané veľkosti zo skladu, špeciálne 
veľkosti do 3 m na požiadanie. Pre extra veľký držiak lístkov je k 
dispozícii ďalší list špecifikácie produktu.

Špecifikácia materiálu
PVC profil
Priehľadná profilová extrúzia – odolná voči UV žiareniu – všeobecné použitie Priemerná hrúbka 25 mm 
a 38 mm = 0,6 mm; 54 mm a 80 mm = 0,8 mm

Lepiaci pásik
Teplotná odolnosť: -30°C až 175°C 
(pri aplikácii pri teplote okolia)

Test závesnej peny…> 24h

Priľnavosť (cN/20mm) 2000…2B 
oceľ, 2000…PC, PVC, PMMA 1800…
PET 1600…PP

Aplikácia; lepené povrchy musia 
byť zbavené prachu, separačných 
prostriedkov alebo mastnoty.

Typ lepidla Modifikovaný akryl

Hrúbka pásky (bez podšívky) 0.220 mm NITTO 01B

Typ/farba uvoľňovacej vložky Silikonizovaný hnedý papier

Hrúbka/hmotnosť uvoľňova-
cej vložky 0.075mm-85g/sqm NITTO 01G-058

Typ nosiča Polyester

Uvoľnite silu 10cN/50mm NITTO 35A

Hodnota uvoľnenia 40cN/50mm NITTO 37A

Priľnavosť k nehrdzavejúcej 
oceli 2000 cN/20mm NITTO 15A

Súdržnosť do BA 1mm NITTO 62A

Strih 580 N/sqcm NITTO 73A (BA steel)


