
Izotropná  magnetická  extrúzia  (spárované  póly)  Vlastnosti  materiálu  Flexibilná  magnetická  extrúzia  pozostávajúca  z  feritu  
stroncia  v  syntetickom  kaučukovom  spojive  a  magnetizovaného  viacpólového  na  jednej  strane.

Biela  celulózová  doska  s  hmotnosťou  150  g/m2.  Panenské  drevené  vlákno  bielené  pomocou  procesu  bez  elementárneho  chlóru  (ECF).

•  Štandardné  veľkosti  dodávané  zo  skladu

Materiál  je  možné  zlikvidovať  recykláciou.

Teplotný  rozsah:  -30°C  až  55°C  (nad  50°C  dochádza  k  magnetickým  stratám).

Forma  dodávky  Extrúzia  sa  dodáva  v  krabici  v  narezaných  kusoch.  alebo  vo  zvitkoch  do  50  metrov.

Naše  magnetické  držiaky  štítkov  sú  dodávané  zo  skladu  v  predrezaných  dĺžkach,  ale  na  požiadanie  je  možné  dodať  aj  špeciálne  
veľkosti.  Každý  držiak  je  dodávaný  s  bielymi  vložkami  na  karty  a  krycou  lištou.  Ku  každému  držiaku  je  možné  dodať  aj  predtlačené  
vložky  obsahujúce  čiarové  kódy  a  kódy  umiestnení.  Magnetické  upevnenie  je  ideálne  pre  aplikácie,  kde  sú  potrebné  pravidelné  výmeny,  
ľahšie  a  rýchlejšie  sa  pohybujú  ako  držiaky  s  lepiacou  podložkou.  Sú  vhodné  aj  na  použitie  v  chladiarňach.

Flexibilita:  Pri  20°C  je  možné  materiál  navíjať  okolo  tŕňa  s  priemerom  50  mm  bez  praskania.

220  mikrónová  kalandrovaná,  pevná  PVC  fólia.  Fólia  vyhovuje  smernici  2002/72  EC  („Certifikát  pre  predmety  používané  v  styku  s  
potravinami“)  ako  aj  94/62  EC  („Odpad  z  obalov  a  obalov“).

•  Okamžitá  a  dobre  viditeľná  identifikácia  •  

Jednoduchá  aktualizácia  a  premiestnenie

•  Vhodné  na  použitie  pri  nízkych  teplotách

Špecifikácia  materiálu

Vlastnosti  a  výhody

Špecifikácia  produktu

Výška  10-80  mm

Všetky  vyššie  uvedené  údaje  sú  len  orientačné. januára  2015

Magnetické  držiaky  štítkov

Nosič  'C'

Vloženie  karty

Vložka  z  PVC
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